Karta produktu
Podane informacje sg zgodne z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 811/2013.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

A ARISTON

Identyfikator modelu dostawcy

NIMBUS FLEX 35 S NET R32

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej

ogrzewania pomieszczen At++ ogrzewania pomieszczen A+
(klimat umiarkowany, zastosowanie sredniotemperaturowe) (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)

(d) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatko- 4,63 kW | moc cieplna wszystkich ogrzewaczy 5,20 KW
wych dodatkowych
(klimat umiarkowany, zastosowanie Sredniotemperaturowe) (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)

(e) Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewa- Sezonowa efektywnosc energetyczna

. . < 9, . . z

nia pomieszczen 134% | ogrzewania pomieszczer 184%
(klimat umiarkowany, zastosowanie Sredniotemperaturowe) (klimat umiarkowany, zastosowanie niskotemperaturowe)

(f) Roczne zuzycie energii 2790 kWh|Rocznezuzycieenergii 2282 kWh
(klimat umiarkowany, zastosowanie sredniotemperaturowe) anie niskotemperaturowe)

(9) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 37 db[A]

Szczegodlne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie
podczas montazu, instalacji i konserwacji

Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacjg nalezy
starannie przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wedtug wskazan w niej zawartych.

Nie dotyczy

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatko-

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa

7 04 kW | moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatko- 734 KW
wych wych
() (klimat chtodny, zastosowanie Sredniotemperaturowe) (klimat chtodny, zastosowanie niskotemperaturowe)
J . : : : . .
Znamionowa moc C|eplna, '\ tym Znamionowa Znamionowa moc (:|eplna, W tym Znamionowa
moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatko- 2 35 kWw/| Moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatko- 284 KW
wych wych
(klimat ciepty, zastosowanie Sredniotemperaturowe) (klimat ciepty, zastosowanie niskotemperaturowe)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
ogrzewania pomieszczen 120% ogrzewania pomieszczen 151%
(k) (klimat chtodny, zastosowanie Sredniotemperaturowe) (klimat chtodny, zastosowanie niskotemperaturowe)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
. . - 0, . . . O,
ogrzewania pomieszczen 137% ogrzewania pomieszczen 240%
(klimat ciepty, zastosowanie Sredniotemperaturowe) (klimat ciepty, zastosowanie niskotemperaturowe)
Roczne zuzycie energii 5991 kW | Roczne zuzycie energii 5018 kWh
(I) (klimat chtodny, zastosowanie Sredniotemperaturowe) (klimat chtodny, zastosowanie niskotemperaturowe)
Roczne zuzycie energii 1014 kW | Roczne zuzycie energii 741 KWh
(klimat ciepty, zastosowanie Sredniotemperaturowe) (klimat ciepty, zastosowanie niskotemperaturowe)
(m) Poziom mocy akustycznej na zewnatrz 52 db[A]






