
Uszczelka wargowa Geberit EPDM

Strona 1 Uszczelka wargowa Geberit EPDM

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do kielichów Geberit Silent-PP

• Do kielichów Geberit PE z uszczelką wargową DANE TECHNICZNE

Materiał EPDM

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PE

241.785.00.1 40 40

241.786.00.1 50 50

241.787.00.1 70 75

241.790.00.1 90 90

241.791.00.1 100 110

242.278.00.1 30 32

N
r a

rt
.

D
N

d,
 ø

m
m



Strona 2 Uszczelka wargowa Geberit EPDM

242.279.00.1 125 125

242.280.00.1 150 160

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Silent-PP

241.785.00.1 40 40

241.786.00.1 50 50

241.787.00.1 70 75

241.790.00.1 90 90

241.791.00.1 100 110

242.278.00.1 30 32

242.279.00.1 125 125

242.280.00.1 150 160

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Silent-Pro

241.786.00.1 50 50
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Strona 3 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 15/04/2025 Uszczelka wargowa Geberit EPDM

241.787.00.1 70 75

241.790.00.1 90 90

241.791.00.1 100 110

242.279.00.1 125 125

242.280.00.1 150 160
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	Przeznaczenie
	Dane techniczne

