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Strona 1 Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (gaz)

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do gazów ziemnych

• Do gazów płynnych

• Do gazu ziemnego i gazów płynnych

CHARAKTERYSTYKA

• Wskaźnik zaciśnięcia

• Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

• Zaznaczono na żółto

• Uszczelka z HNBR żółta

• Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

34683 12 / 15 15 1/2 3.8 0.5

34684 15 18 1/2 3.7 0.4

34685 15 / 20 18 3/4 3.9 0.4

34686 20 / 15 22 1/2 3.6 0.2

34687 20 22 3/4 3.9 0.3

N
r a

rt
.

D
N

d,
 ø

m
m

Rp ″ L cm Z cm



Strona 2 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 15/04/2025 Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (gaz)

34688 20 / 25 22 1 4.3 0.5

34689 25 28 1 4.5 0.5

34690 32 35 1 1/4 5 0.5

34691 40 42 1 1/2 5.4 0.5

34692 50 54 2 6.3 0.5

34693 12 / 20 15 3/4 3.9 0.4
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