
Kolano Geberit Silent-PP

Strona 1 Kolano Geberit Silent-PP

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

• Do instalacji centralnego odkurzacza w domkach 

jednorodzinnych stosować wyłącznie kolana 45° o wymiarach 

DN 40–50

CHARAKTERYSTYKA

• Zoptymalizowany akustycznie

• Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu -10 – +40 °C

Materiał PP-MD

Rozszerzalność cieplna 0.08 mm/(m·K)

390.020.14.1 30 32 15 5 0.6 1

390.120.14.1 40 40 15 5.4 0.7 1.1

390.220.14.1 50 50 15 5.8 0.7 1.1

390.320.14.1 70 75 15 6.5 0.9 1.5

390.420.14.1 90 90 15 7.3 1.2 1.7
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Strona 2 Kolano Geberit Silent-PP

390.520.14.1 100 110 15 8.2 1.4 2

390.620.14.1 125 125 15 8.8 1.4 2.3

390.720.14.1 150 160 15 9.7 1.7 2.6

390.021.14.1 30 32 30 5.2 0.8 0.9

390.121.14.1 40 40 30 5.7 0.9 1

390.221.14.1 50 50 30 6.2 1.1 1

390.321.14.1 70 75 30 7 1.5 1.5

390.421.14.1 90 90 30 7.9 1.8 1.7

390.521.14.1 100 110 30 9 2.1 2.2

390.621.14.1 125 125 30 9.8 2.4 2.5

390.721.14.1 150 160 30 11 3 2.8

390.022.14.1 30 32 45 5.5 1 1.1

390.122.14.1 40 40 45 6 1.2 1.3
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Strona 3 Kolano Geberit Silent-PP

390.222.14.1 50 50 45 6.5 1.5 1.4

390.322.14.1 70 75 45 7.6 2 2.1

390.422.14.1 90 90 45 8.5 2.4 2.5

390.522.14.1 100 110 45 9.7 3 2.9

390.622.14.1 125 125 45 10.7 3.3 3.3

390.722.14.1 150 160 45 12.2 4.2 4

390.023.14.1 30 32 67.5 5.9 1.5 1.5

390.123.14.1 40 40 67.5 6.5 1.8 1.8

390.223.14.1 50 50 67.5 7.2 2.1 2.1

390.323.14.1 70 75 67.5 8.6 3 3

390.423.14.1 90 90 67.5 9.7 3.6 3.5

390.523.14.1 100 110 67.5 11.2 4.4 4.3

390.623.14.1 125 125 67.5 12.3 4.9 4.9
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Strona 4 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 15/04/2025 Kolano Geberit Silent-PP

390.723.14.1 150 160 67.5 14.3 6.2 6.1

390.024.14.1 30 32 87.5 6.4 1.9 2

390.124.14.1 40 40 87.5 7.1 2.3 2.5

390.224.14.1 50 50 87.5 7.9 2.8 3

390.324.14.1 70 75 87.5 9.7 4.1 4.2

390.424.14.1 90 90 87.5 11 4.9 4.8

390.524.14.1 100 110 87.5 12.8 6 6

390.624.14.1 125 125 87.5 14.2 6.8 6.7

390.724.14.1 150 160 87.5 16.6 8.5 8.4
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