
Trójnik Geberit Silent-PP 45°

Strona 1 Trójnik Geberit Silent-PP 45°

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

• Do instalacji centralnego odkurzacza w domkach 

jednorodzinnych stosować wyłącznie wymiary DN 40–50

CHARAKTERYSTYKA

• Zoptymalizowany akustycznie

• Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu -10 – +40 °C

Materiał PP-MD

Rozszerzalność cieplna 0.08 mm/(m·K)

390.030.14.1 30 32 32 45 9.4 1 4 4

390.130.14.1 40 / 30 40 32 45 9.7 0.6 4.6 4.4

390.131.14.1 40 40 40 45 9.8 1.2 5 5

390.230.14.1 50 / 30 50 32 45 10 0.1 5.3 4.9

390.231.14.1 50 / 40 50 40 45 10.2 0.7 5.8 5.6

390.232.14.1 50 50 50 45 12.7 1 6.3 6.3
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Strona 2 Trójnik Geberit Silent-PP 45°

390.331.14.1 70 / 40 75 40 45 12 0.6 7.6 7

390.332.14.1 70 / 50 75 50 45 13.4 0.1 8.1 7.6

390.333.14.1 70 75 75 45 15 1.9 9.4 9.4

390.432.14.1 90 / 50 90 50 45 13 0.6 9.1 8.4

390.433.14.1 90 / 70 90 75 45 17.5 1.2 10.4 10.2

390.434.14.1 90 90 90 45 19.6 2.2 11.3 11.3

390.531.14.1 100 / 40 110 40 45 13.4 2.2 10.1 8.8

390.532.14.1 100 / 50 110 50 45 14.8 1.5 10.6 9.5

390.533.14.1 100 / 70 110 75 45 18.3 0.2 11.9 11.2

390.534.14.1 100 / 90 110 90 45 20.3 1.3 12.6 12.2

390.535.14.1 100 110 110 45 23.3 2.7 13.8 13.8

390.634.14.1 125 / 90 125 90 45 21 0.6 13.6 12.9

390.635.14.1 125 / 100 125 110 45 23.7 2.1 14.7 14.3
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Strona 3 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 15/04/2025 Trójnik Geberit Silent-PP 45°

390.636.14.1 125 125 125 45 25.9 3.1 15.4 15.4

390.735.14.1 150 / 100 160 110 45 24.5 0.4 17.2 16.1

390.736.14.1 150 / 125 160 125 45 26.6 1.4 17.9 17.1

390.737.14.1 150 160 160 45 31.5 3.9 19.6 19.5
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