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Strona 1 Rura Geberit Mapress Edelstahl CrNi

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do chemikaliów i płynów technicznych

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

Chropowatość powierzchni 1.5 µm

Rozszerzalność cieplna 0.016 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne 

rurociągu

15 W/(m·K)

Specyficzna pojemność cieplna 500 J/(kg·K)

AKCESORIA

• Obcinak do rur R Geberit Mapress

• Gradownik Geberit Mapress

• Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit

• Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce

39102

Koniec serii

12 15 13 1 6

39103

Koniec serii

15 18 16 1 6

39104

Koniec serii

20 22 19.6 1.2 6
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Strona 2 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 15/04/2025 Rura Geberit Mapress Edelstahl CrNi

39105

Koniec serii

25 28 25.6 1.2 6

39106

Koniec serii

32 35 32 1.5 6

39107

Koniec serii

40 42 39 1.5 6

39108

Koniec serii

50 54 51 1.5 6

39609

Koniec serii

65 76.1 73.1 1.5 6

39610

Koniec serii

80 88.9 85.9 1.5 6

39611

Koniec serii

100 108 104 2 6
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