
Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

Strona 1 Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do zimnej i ciepłej wody

• Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego 

zamarzaniu

• Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym 

zamarzaniu

• Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw 

zamarzaniu

• Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw 

zamarzani

• Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C

• Do wody ciepłowniczej ≤ 140 °C

• Do pary nasyconej ≤ 120 °C

• Do wody produkcyjnej i procesowej

• Do uzdatnionej wody

• Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0

• Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH > 6,0

• Do wody morskiej

• Do tryskacza (mokro)

• Do tryskacza (mokro/sucho, mokro)

• Do olejów mineralnych i smarnych

• Do paliw (np. oleju napędowego)

• Do chemikaliów i płynów technicznych

• Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

• Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

• Do podciśnienia

• Do gazów obojętnych (np. azot)

• Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do 

spawania)

• Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie 

okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

• Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy -30 – +180 °C

Materiał Kompozyt włóknisty

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal nierdzewna

600.041.00.1 15 50 20 2 10 / 16
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Strona 2 Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

600.044.00.1 32 82 38 2 10 / 16

600.045.00.1 40 92 45 2 10 / 16

600.046.00.1 50 107 57 2 10 / 16

600.047.00.1 65 127 76 2 10 / 16

600.048.00.1 80 142 89 2 10 / 16

600.049.00.1 100 162 108 2 10 / 16

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal węglowa

600.041.00.1 15 50 20 2 10 / 16

600.042.00.1 20 60 25 2 10 / 16

600.043.00.1 25 70 30 2 10 / 16

600.044.00.1 32 82 38 2 10 / 16

600.045.00.1 40 92 45 2 10 / 16

600.046.00.1 50 107 57 2 10 / 16
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Strona 3 Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

600.047.00.1 65 127 76 2 10 / 16

600.048.00.1 80 142 89 2 10 / 16

600.049.00.1 100 162 108 2 10 / 16

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress CuNiFe

600.041.00.1 15 50 20 2 10 / 16

600.042.00.1 20 60 25 2 10 / 16

600.043.00.1 25 70 30 2 10 / 16

600.044.00.1 32 82 38 2 10 / 16

600.045.00.1 40 92 45 2 10 / 16

600.046.00.1 50 107 57 2 10 / 16

600.047.00.1 65 127 76 2 10 / 16

600.048.00.1 80 142 89 2 10 / 16

600.049.00.1 100 162 108 2 10 / 16
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Strona 4 Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź

600.041.00.1 15 50 20 2 10 / 16

600.042.00.1 20 60 25 2 10 / 16

600.043.00.1 25 70 30 2 10 / 16

600.044.00.1 32 82 38 2 10 / 16

600.045.00.1 40 92 45 2 10 / 16

600.046.00.1 50 107 57 2 10 / 16

600.047.00.1 65 127 76 2 10 / 16

600.048.00.1 80 142 89 2 10 / 16

600.049.00.1 100 162 108 2 10 / 16

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mepla

600.041.00.1 15 50 20 2 10 / 16

600.042.00.1 20 60 25 2 10 / 16
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Strona 5 Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

600.043.00.1 25 70 30 2 10 / 16

600.044.00.1 32 82 38 2 10 / 16

600.045.00.1 40 92 45 2 10 / 16

600.046.00.1 50 107 57 2 10 / 16

600.047.00.1 65 127 76 2 10 / 16

600.048.00.1 80 142 89 2 10 / 16

600.049.00.1 100 162 108 2 10 / 16

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm

600.041.00.1 15 50 20 2 10 / 16

600.042.00.1 20 60 25 2 10 / 16

600.043.00.1 25 70 30 2 10 / 16

600.044.00.1 32 82 38 2 10 / 16

600.045.00.1 40 92 45 2 10 / 16
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Strona 6 Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

600.046.00.1 50 107 57 2 10 / 16

600.047.00.1 65 127 76 2 10 / 16

600.048.00.1 80 142 89 2 10 / 16

600.049.00.1 100 162 108 2 10 / 16

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Edelflex

600.042.00.1 20 60 25 2 10 / 16

600.043.00.1 25 70 30 2 10 / 16

Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit

600.042.00.1 20 60 25 2 10 / 16

600.043.00.1 25 70 30 2 10 / 16

600.044.00.1 32 82 38 2 10 / 16

600.045.00.1 40 92 45 2 10 / 16

600.046.00.1 50 107 57 2 10 / 16
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Strona 7 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 15/04/2025 Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

600.047.00.1 65 127 76 2 10 / 16

600.048.00.1 80 142 89 2 10 / 16

600.049.00.1 100 162 108 2 10 / 16
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