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CERAPLAN III B0716AA

CERAPLAN III | Bateria prysznicowa natynkowa 197x136x138 mm w chrom wykończeniu, 
20.0 l/min (3 bar) | Technologia Click, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Dokładamy wszelkich starań, aby podane informacje były dokładne. Nie możemy jednak tego zagwarantować i nie ponosimy odpowiedzialności za 
jakiekolwiek nieprawidłowe informacje.

Data utworzenia: 01/2025

 

Informacje ogólne

Rodzaj produktu: Baterie prysznicowe

Rodzaj produktu podrzędnego: Bateria prysznicowa natynkowa

Marka: Ideal Standard

Nazwa zestawu: CERAPLAN III

Projektant: Artefakt

Kolor: AA - Chrom

Efekt wykończenia powierzchni: błyszczący

Wysokość (mm): 138

Szerokość (mm): 197

Długość / Wysunięcie (mm): 136 - 141

Metoda mocowania: Złącze S

Waga netto (kg): 1.76

Kod EAN: 3800861042839

Cechy

Technologia Click EPD

FirmaFlow SmartShine

• EPD • Declaration of Conformity

• Installation Guide • Spare Parts List

Standard produktu i certyfikaty

Nazwa raportu z testu BMPB: LGA 57216240-02

Specyfikacja produktu

Ilość rozet: 2

Ilość uchwytów: 1

Kod koloru: AA

Opis koloru: chrom

Technologia Cool Body: Nie

Możliwość zamknięcia złączek: Nie

Kartusz FirmaFlow: Tak

Czas spłukiwania regulowany: Nie

Zastosowanie uchwytu: Kontrola objętości i temperatury

Położenie uchwytu: Przód

Materiał: Metal

Materiał uchwytu: Metal

Jakość materiału: Mosiądz

Max. przepływ przy 3 bar (l): 20.0

Obraz i rysunek

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/B0716/IS_Multisuite_Multiproduct_EPD_NN_Environmental-ProductDeclaration;SingleLeverMixer;EPD-IDE-20220322-IBB1-EN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/B0716/IS_CeraplanIII_Multiproduct_DeclConf_NN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/B0716/IS_CeraplanIII_B665223_IGuide_NN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/B0716/IS_CeraPlan3_B0716_SparesL_DE_2018-06-08.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Specyfikacja produktu

Max. natężenie przepływu przy 3 
bar (l) dla wszystkich wylotów: 

13/20

Max. przepływ przy 3 bar (l) dla 
wylewki ręcznej: 

13

Max. przepływ przy 3 bar (l) dla 
wylewki: 

20

Max. ciśnienie robocze (bar): 10

Min. ciśnienie robocze (bar): 0.5

Złączki S z redukcją hałasu: Nie

Technologia PVD: Nie

Kształt rozety: Okrągły

Gwint połączenia węża 
prysznicowego: 

G 1/2

SmartShine: Tak

Pokrywa powierzchni: chromowany

Efekt wykończenia powierzchni: błyszczący

Ogranicznik temperatury: Tak

Rodzaj klamki: Dźwignia

Rodzaj kontroli temperatury: Obsługa ręczna

Z szybkozłączkami S: Tak

Z rozetą(-ami): Tak

Z uchwyt(em/ami): Tak

Zestaw z prysznicem ręcznym: Nie

Z deszczownicą: Nie

Z zestawem prysznicowym: Nie

Metoda mocowania: Złącze S

Metoda montażu: Ściana

http://www.idealstandard.fr
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Twój lokalny kontakt:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

http://www.idealstandard.fr

